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Linha Cod. Descrição Unidade Qtd 
Preço 
unitário Subtotal 

  I 

PRC-043/2019 - AExecução de ramais de água e de águas 
residuais da A.D.A.M. - Águas do Alto Minho, S.A. Lote 2 - 
Município de Caminha         

  DV.01 ESTALEIRO         

1 DV.01.1 

Montagem e desmontagem de estaleiro, de acordo com o 
artigo 350.º do Decreto-Lei n.º 278/2009, de 2 de outubro, 
principal, secundário ou qualquer outra instalação provisória de 
apoio à execução dos trabalhos, incluindo as correspondentes 
instalações, redes provisórias de água, esgotos, eletricidade e 
de meios de comunicação, vias internas de circulação e tudo o 
mais necessário à montagem e construção dos mesmos para o 
conjunto dos trabalhos incluídos nas empreitadas, bem como 
limpeza, vedação e sinalização, regularização de terrenos e 
limpeza de entulhos, de acordo com as diversas peças do 
projeto de execução. vg 1 1350 1350 

2 DV.01.2 
Manutenção global do estaleiro durante a execução dos 
trabalhos da empreitada. vg 1 500 500 

  CC.01 
 RAMAIS DOMICILIÁRIOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
ISOLADO         

  CC.01.1 

Execução de ramal de ligação (solução tipo 1) até 8,00 m de 
extensão, com fornecimento e colocação de tubagem em PEAD 
PN10, incluindo abertura e aterro de vala e reposição do 
pavimento provisório no próprio dia e pavimentação definitiva 
igual ao existente nos 30 dias seguintes conforme  o previsto 
nos desenhos técnicos AA.AdAM.010.02 e AA.AdAM.023.01,  
válvula de seccionamento em FFD enterrada no troço do ramal, 
com haste e tubo de proteção em PVC, cabeça móvel, 
abraçadeira de carga em FFD, acessórios e todos os trabalhos e 
materiais necessários, de acordo com o desenho técnico 
AA.AdAM.005.0: 
Notas:  
Caso não exista caixa de cantador, deve ser considerada uma 
\"ponta\" de ramal com 1 m de comprimento, acima do 
terreno, devidamente tamponada.  
Caso o \"roço\" para a caixa de contador esteja já aberto no 
muro a ponta sobrante deverá ser colocada no interior do 
mesmo.         

3 CC.01.1.1 DN 32 mm (1\") UN 90 350 31500 

4 CC.01.1.2 DN 50 mm (1½\") UN 9 400 3600 

5 CC.01.1.3 DN 63 mm (2\") UN 3 450 1350 



 

  CC.01.2 

Execução de ramal de ligação (solução tipo 2) até 8,00 m de 
extensão, com fornecimento e colocação de tubagem em PEAD 
PN10, incluindo abertura e aterro de vala e reposição do 
pavimento provisório no próprio dia e pavimentação definitiva 
igual ao existente nos 30 dias seguintes conforme  o previsto 
nos desenhos técnicos AA.AdAM.010.02 e AA.AdAM.023.01, 
com válvula inviolável no muro de vedação ou fachada do 
edifício, portinhola metálica, abraçadeira de carga em FFD, 
acessórios e todos os trabalhos e materiais necessários, de 
acordo com o desenho técnico AA.AdAM.006.00:         

6 CC.01.2.1 DN 32 mm (1\") UN 8 250 2000 

7 CC.01.2.2 DN 50 mm (1½\") UN 1 320 320 

8 CC.01.2.3 DN 63 mm (2\") UN 1 350 350 

  CC.01.3 

Execução de ramal de ligação (solução tipo 3.1) até 8,00 m de 
extensão, com fornecimento e colocação de tubagem em PEAD 
PN10, incluindo abertura e aterro de vala e reposição do 
pavimento provisório no próprio dia e pavimentação definitiva 
igual ao existente nos 30 dias seguintes conforme  o previsto 
nos desenhos técnicos AA.AdAM.010.02 e AA.AdAM.023.01,  
válvula de seccionamento em Poliacetal enterrada no troço do 
ramal, com haste e tubo de proteção em PVC, cabeça móvel, 
abraçadeira de carga em FFD, acessórios e todos os trabalhos e 
materiais necessários, de acordo com o desenho técnico 
AA.AdAM.008.01: 
Notas:  
Caso não exista caixa de cantador, deve ser considerada uma 
\"ponta\" de ramal com 1 m de comprimento, acima do 
terreno, devidamente tamponada.  
Caso o \"roço\" para a caixa de contador esteja já aberto no 
muro a ponta sobrante deverá ser colocada no interior do 
mesmo.         

9 CC.01.3.1 DN 32 mm (1\") UN 8 325 2600 

10 CC.01.3.2 DN 50 mm (1½\") UN 1 406 406 

11 CC.01.3.3 DN 63 mm (2\") UN 1 438 438 

  CC.01.4 

Execução de ramal de ligação até 8,00 m de extensão com 
fornecimento e colocação de tubagem em PEAD PN10, 
incluindo abertura e aterro de vala e reposição do pavimento 
provisório no próprio dia e pavimentação definitiva igual ao 
existente nos 30 dias seguintes conforme  o previsto nos 
desenhos técnicos AA.AdAM.010.02 e AA.AdAM.023.01, válvula 
de seccionamento em FFD de cunha elástica enterrada no troço 
do ramal, com haste e tubo de proteção em PVC, cabeça móvel, 
Tê em FFD abocardado na ligação à conduta de distribuição, 
aplicação de cones de redução para o ramal, se necessário e 
assim como juntas de ligação para correção de desvios 
angulares, acessórios e todos os trabalhos e materiais 
necessários:         

12 CC.01.4.1 DN 90 mm a 125 mm UN 2 600 1200 

  CC.01.5 Preço por metro para ramal com extensão superior a 8,00m.         

13 CC.01.5.1 DN 32 mm (1\") m 80 25 2000 

14 CC.01.5.2 DN 50 mm (1½\") m 10 30 300 

15 CC.01.5.3 DN 63 mm (2\") m 10 30 300 

16 CC.01.5.4 DN 75 mm  (2 ½\") m 10 35 350 

17 CC.01.5.5 DN 90 mm a 125 mm m 10 40 400 

  CC.02 
RAMAIS DOMICILIÁRIOS DE DRENAGEM DE  ÁGUAS RESIDUAIS 
ISOLADO         



 

  CC.02.1 

Execução de ramal de ligação até 8,00 m de extensão,  
incluindo abertura e aterro de vala e reposição do pavimento 
provisório no próprio dia e pavimentação definitiva igual ao 
existente nos 30 dias seguintes conforme  o previsto nos 
desenhos técnicos AR.AdAM.006.02 e AA.AdAM.023.01, 
fornecimento e colocação de tubagem em Polipropileno 
Copolímero (PP) do tipo estruturado, com abocardo integral e 
perpendicular relativamente ao tubo e juntas de estanquidade 
integrada em EPDM, de parede dupla, sendo a interior lisa e a 
exterior corrugada, de rigidez anelar SN8, cumprindo a norma 
EN-13476 e certificado de produto reconhecido no território 
nacional, forquilha do mesmo material na ligação ao coletor ou 
ligação a câmara de visita com execução de queda guiada se 
necessário, acessórios, maciços de amarração e todos os 
trabalhos complementares, de acordo com o desenho técnico 
AR.AdAM.005.00:         

18 CC.02.1.1  DN 125 mm UN 11 500 5500 

19 CC.02.1.2  DN 160 mm UN 90 550 49500 

20 CC.02.1.3  DN 200 mm UN 2 620 1240 

  CC.02.2 
Preço por metro adicional, para ramal com extensão superior a 
8,00 m.         

21 CC.02.2.1  DN 125 mm m 10 30 300 

22 CC.02.2.2  DN 160 mm m 50 35 1750 

23 CC.02.2.3  DN 200 mm m 10 45 450 

  CC.03 

 RAMAIS DOMICILIÁRIOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
EXECUTADOS NO MESMO LOCAL DO  RAMAL DE AGUAS 
RESIDUAIS         

  CC.03.1 

Execução de ramal de ligação (solução tipo 1, 2 ou 3,1) até 8,00 
m de extensão, com fornecimento e colocação de tubagem em 
PEAD PN10, incluindo abertura e aterro de vala e reposição do 
pavimento provisório no próprio dia e pavimentação definitiva 
igual ao existente nos 30 dias seguintes conforme  o previsto 
nos desenhos técnicos AA.AdAM.010.02 e AA.AdAM.023.01,  
válvula de seccionamento em FFD enterrada no troço do ramal, 
com haste e tubo de proteção em PVC, cabeça móvel, 
abraçadeira de carga em FFD, acessórios e todos os trabalhos e 
materiais necessários, de acordo com o desenho técnico 
AA.AdAM.005.0: 
Notas:  
Caso não exista caixa de cantador, deve ser considerada uma 
\"ponta\" de ramal com 1 m de comprimento, acima do 
terreno, devidamente tamponada.  
Caso o \"roço\" para a caixa de contador esteja já aberto no 
muro a ponta sobrante deverá ser colocada no interior do 
mesmo.         

24 CC.03.1.1 DN 32 mm (1\") UN 17 225 3825 

25 CC.03.1.2 DN 50 mm (1½\") UN 2 250 500 

26 CC.03.1.3 DN 63 mm (2\") UN 1 300 300 

  CC.03.2.1 
RAMAIS DOMICILIÁRIOS DE DRENAGEM DE  ÁGUAS RESIDUAIS 
EXECUTADOS NO MESMO LOCAL DO RAMAL DE ÁGUA         



 

  CC.03.2.2 

Execução de ramal de ligação até 8,00 m de extensão,  
incluindo abertura e aterro de vala e reposição do pavimento 
provisório no próprio dia e pavimentação definitiva igual ao 
existente nos 30 dias seguintes conforme  o previsto nos 
desenhos técnicos AR.AdAM.006.02 e AA.AdAM.023.01, 
fornecimento e colocação de tubagem em Polipropileno 
Copolímero (PP) do tipo estruturado, com abocardo integral e 
perpendicular relativamente ao tubo e juntas de estanquidade 
integrada em EPDM, de parede dupla, sendo a interior lisa e a 
exterior corrugada, de rigidez anelar SN8, cumprindo a norma 
EN-13476 e certificado de produto reconhecido no território 
nacional, forquilha do mesmo material na ligação ao coletor ou 
ligação a câmara de visita com execução de queda guiada se 
necessário, acessórios, maciços de amarração e todos os 
trabalhos complementares, de acordo com o desenho técnico 
AR.AdAM.005.00:         

27 CC.03.2.3  DN 125 mm UN 1 500 500 

28 CC.03.3  DN 160 mm UN 18 500 9000 

29 CC.03.3.1  DN 200 mm UN 1 600 600 

  CC.03.3.2 
Preço por metro adicional, para ramal com extensão superior a 
8,00 m.         

30 CC.03.3.3  DN 125 mm m 10 30 300 

31 CC.03.4  DN 160 mm m 100 35 3500 

32 CC.03.4.1  DN 200 mm m 10 39 390 

  CC.03.4.2 OUTROS TRABALHOS         

33 CC.03.4.3 
Execução de murete para instalação de caixa de contador, de 
acordo com o desenho técnico AA.AdAM.003.00. UN 2 250 500 

34 CC.03.4.4 

Execução do troço de ligação compreendido entre a válvula de 
seccionamento/válvula de esfera e caixa do contador, com 
fornecimento e aplicação de tubagem em PEAD PN10, abertura 
de roços e posterior fecho com acabamento igual ao existente, 
incluindo nicho para instalação do contador com os respetivos 
acessórios, de acordo com o desenho técnico AA.AdAM.002.00. UN 20 260 5200 

35 CC.03.4.5 

Fornecimento e aplicação de caixa de ramal domiciliário, 
incluindo levantamento e reposição de pavimento, escavação, 
aterro em camada de base de granulometria extensa e todos os 
trabalhos complementares, em Polipropileno de diâmetro 400 
mm com três entradas e uma saída e extensão em tubagem de 
diâmetro 400 mm em PP, de acordo com o desenho técnico 
AR.AdAM.005.00. UN 40 150 6000 

36 CC.03.4.6 

Fornecimento e assentamento de tampa metálica em ferro 
fundido dúctil quadrada, antirroubo e respetivo aro em ferro 
fundido dúctil, D=500x500 mm, da classe D400 NP EN 124, com 
a identificação da empresa \"Águas do Alto Minho, SA\" e da 
infraestrutura \"Águas Residuais\", de acordo com o desenho 
técnico AR.AdAM.015.00. UN 40 100 4000 

37 CC.03.4.7 

Levantamento (incluindo a abertura da caixa necessária) e 
aplicação de betão betuminoso a quente em camada de 
desgaste, com fresagem e espalhadora, utilizando inertes e 
betume asfáltico 50/70, com espessura média de 0,08m após 
recalque, incluindo cilindramento e todos os trabalhos 
complementares de encaixe no pavimento existente e 
aplicação de rega de impregnação ou de colagem em betume 
fluidificado numa taxa aproximada de 0,8 Kg/m2, incluindo 
regularização do pavimento existente. m2 500 25 12500 
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